
TENSIOMETER DM-8 
 
 
 
 
Algemeen: 
 
 
De grondvochtmeter DM-8 is een zeer bruikbare controle meter voor het 
continue meten van de vochtigheid in allerlei soorten grond. Een keer 
goed geplaatst en u hoeft er alleen naar om te kijken tijdens het 
controleren en het bijvullen van de buis. 
 
 
Door de schaalverdeling in drie kleuren, droog, vochtig en nat overziet u 
de toestand van de grondvochtigheid in een oogopslag. Wanneer u 
meerdere meters over een teelt oppervlak verdeelt, heeft u bijzonder snel 
een totaal overzicht en weet u direct waar en hoeveel water beregend 
moet worden. 
 
 
DM-8 is leverbaar in de lengtes 30 of 60 cm, met een alarm (maak/breek 
contact) of zonder alarm (controle metingen). 
 
 
Zie onze gebruiksaanwijzing voor het nuttig gebruik van de analoge 
tensiometer DM-8. 
 
 
 
 
Technische gegevens: 
Type : DM-8 
Fabrikaat : Nieuwkoop BV - Aalsmeer - Holland 
Bereik : -350…0hPa/1,0…2,5pF 
Uitlezing : Analoog 
Werk temperatuur : 1...80°C 
Max. diepte : 30 of 60cm 
Gewicht : 275 gram (ex. toebehoren) 
Toebehoren : Kunststof vocht beschermkap, pipet 60cc en gebruiksaanwijzing 
Garantie : 1 jaar 
 
 
Tensiometers zijn ook met een uitgang van 4-20mA en als portable instrumenten leverbaar, vraag er naar bij 
uw leverancier of Nieuwkoop BV. 

 

 
Aalsmeerderweg 249s, 1432 CM
Postbus 78, 1430 AB 
AALSMEER - HOLLAND 
E-mail: info@nieuwkoopbv.nl 
Internet: www.nieuwkoopbv.nl 
Tel. 0297 325836 
Fax 0297 323167 

Uw leverancier: 


