
 

Nivola 
Zwavelverdamper

Est. 1956

PRODUCTSPECIFICATIES

Type zwavelverdamper: Voltage:  230 V of 110 V
   Vermogen: 100 W
   Snoerlengtes: 1,75 m snoer
     3 m snoer
     5 m snoer
   Stekker:  aangegoten 

 
Accessoires:  Pendel
   Dakje
   Druppelvanger 

Onderdelen:  Verwarmingselement 230 V / 110 V
   Bakje
 
Zwavel:   AFEPASA zwaveltablet

NIVOLA B.V. 
Heereweg 23a, Postbus 552
2160 AN, Lisse Nederland

Telefoon: +31 252 466 400
E-mail: nivola@nivola.nl
Website: www.nivola.nl



Meeldauwbestrijding met NIVOLA

NIVOLA zwavelverdamper

Nieuwe zwaveltabletten

Veiligheid & preventie

Waar het om gaat bij de bestrijding  van 

meeldauw door zwavelverdamping is: 

Zekerheid.

Deze zekerheid staat of valt met de 
optimale verdampingseffectiviteit. 
Daarin ligt een absolute voorwaarde 
om te voorkomen dat de gevreesde 
meeldauw onverwacht de kop opsteekt.

De zwaveldamp moet daadwerkelijk 
alle hoeken, gaten en kieren in de kas 
bereiken.
De krachtige schoorsteenwerking en 
de uitgekiende temperatuur zorgt 
ervoor dat de NIVOLA zwavelverdamper 
dit grote bereik heeft met een hoge 
verdampingswaarde per tijdseenheid. 
Deze preventieve kracht biedt 
zwavelverdamping met NIVOLA.

Al meer dan 60 jaar hebben de NIVOLA 
zwavelverdampers over de hele wereld 
hun doeltreffendheid in de praktijk 
bewezen.

Zwavelverdamping is een van de beste 

methoden ter voorkoming en bestrijding 

van meeldauw.

Hoeveel heeft u er nodig?

Het aantal zwavelverdampers is 
afhankelijk van het type gewas en 
ligt tussen de 100 m2 en 350 m2 per 
zwavelverdamper. Het aantal uur dat er 
gezwaveld moet worden is afhankelijk 
van de meeldauwdruk in de kas.

• Betrouwbaar 

• Milieuvriendelijk 

• Geen resistentie 

• Zeer effectief 

• Makkelijk in gebruik 

• Lange levensduur

Door deze zwaveltabletten blijft 
meeldauwbestrijding met behulp van 
de zwavelverdamper gewaarborgd.

Per 1 oktober 2018 is NIVOLA importeur 
van de AFEPASA zwaveltabletten en zijn 
ze te verkrijgen via de bij u bekende 
groothandels.

Het zwaveltablet weegt 115 gram, wat 
precies de juiste hoeveelheid is om de 
zwavelverdamper op een veilige en 
simpele manier te vullen.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met NIVOLA B.V.

Vanwege nieuwe Europese regelgeving 

is er in samenwerking met NIVOLA een 

speciaal zwaveltablet ontwikkeld. 

Veiligheid voor alles!

Het bakje heeft een overhangende 
rand, zodat de zwavel niet op het 
verwarmingselement komt.

Het dakje beschermt tegen invallende 
vervuiling en vermindert zwavelaanslag 
op het schermdoek of glas.

De pendel verhoogt het kantelpunt van 
de zwavelverdamper. 

De nieuwe druppelvanger vangt bij 
scheefhangen of aanstoten eventuele 
zwavel op.  
Een waardevol preventief hulpmiddel!

• Toegestaan volgens regelgeving 

• Gebruiksgemak tijdens het vullen 

• Duurzaam en veilig in het gebruik 

• Goede kwaliteit gegarandeerd

Voortschrijdend inzicht en toenemende 

regelgeving brengt NIVOLA tot 

innovatieve aanpassingen.


