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VERTICALE SPUITMASTEN

Alle EMPAS spuitmasten en onderstellen worden standaard uitgevoerd in RVS.

De spuitmasten zijn voorzien van een centraal afsluiter en EMPAS positiespuitdoppen met Alumax

spuitnozzle. Een extra fijn persfilter zorgt er voor dat verstopping van de spuitnozzles tot het minimum

wordt beperkt.  Een manometer, welke na het filter geplaatst is, geeft de exacte werkdruk weer. 

De spuitmasten zijn in hoogte verstelbaar over een bereik van 30 cm.

SPUITMASTEN EXCLUSIEF ONDERSTEL

Prijs

Artikel nr. Omschrijving in Euro

35.72.506 Spuitmast met 6 positiedoppen kompleet 654.00

35.72.508 Spuitmast met 8 positiedoppen kompleet 753.00

35.72.510 Spuitmast met 10 positiedoppen kompleet 841.00

35.72.512 Spuitmast met 12 positiedoppen kompleet 934.00

35.72.514 Spuitmast met 14 positiedoppen kompleet 1,025.00

35.72.516 Spuitmast met 16 positiedoppen kompleet 1,145.00

35.72.518 Spuitmast met 18 positiedoppen kompleet 1,345.00

35.72.552 Verlengstuk 2-dops (uitschuifbaar) 234.00

35.72.554 Verlengstuk 4-dops (uitschuifbaar) 332.00

35.72.556 Verlengstuk 6-dops (uitschuifbaar) 426.00

35.72.551 Meerprijs scharnier verlenging t.o.v. uitschuifbare versie 105.00

35.72.600 Drukregelunit voor spuitmast 40.00

35.71.513 Extra handgreep voor spuitmast 37.50

35.71.310 2-Wielig onderstel met massief rubber wielen 105.00

35.71.311 2-Wielig onderstel met massief rubber wielen achter elkaar 107.00

35.71.320 3-Wielig onderstel met massief rubber wielen 151.00

35.71.325 4-Wielig onderstel met massief rubber wielen 175.00

35.71.315 2-Wielig onderstel met luchtbandwielen naast elkaar 119.00

35.71.312 2-Wielig onderstel met luchtbandwielen achter elkaar 192.00

35.71.322 3-wielig onderstel met luchtbandwielen 193.00

35.71.327 4-wielig onderstel met luchtbandwielen 210.00

35.71.340-xxx Buisrail onderstel met nylon buisrailrollen voor buitenkant buis 296.00

35.71.345 Buisrail onderstel met nylon buisrailrollen voor binnenkant buis 483.00

Advies bij masten vanaf 14 doppen:

35.71.300 Contragewicht op spuitmastonderstel voor meer stabiliteit 101.00

LOSSE KOKER MET SPUITDOPPEN

35.72.606 Koker met 6 positiedoppen kompleet 441.00

35.72.608 Koker met 8 positiedoppen kompleet 498.00

35.72.610 Koker met 10 positiedoppen kompleet 592.00

35.72.612 Koker met 12 positiedoppen kompleet 680.00

35.72.614 Koker met 14 positiedoppen kompleet 773.00

35.72.616 Koker met 16 positiedoppen kompleet 888.00

35.72.618 Koker met 18 positiedoppen kompleet 1,050.00

35.72.620 Koker met 20 positiedoppen kompleet 1,140.00

LOSSE GEVELMASTEN

35.72.908 Koker met 4x dubb. Zwenkkop met TXA spuittip 301.00

35.72.910 Koker met 5x dubb. Zwenkkop met TXA spuittip 327.00

35.72.912 Koker met 6x dubb. Zwenkkop met TXA spuittip 374.00

35.72.914 Koker met 7x dubb. Zwenkkop met TXA spuittip 415.00

35.72.916 Koker met 8x dubb. Zwenkkop met TXA spuittip 478.00

35.72.918 Koker met 9x dubb. Zwenkkop met TXA spuittip 556.00

35.72.920 Koker met 10x dubb. Zwenkkop met TXA spuittip 607.00

35.72.554Z Verleng.met 2x dubb. Zwenkkop met TXA spuittip 218.00

35.72.556Z Verleng.met 3x dubb. Zwenkkop met TXA spuittip 265.00
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